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Copyright and License 

©2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is 
prohibited, except as allowed under the copyright laws. 

The information contained herein is subject to change without notice. 

The only warranties for HP products and services are set forth in the 
express warranty statements accompanying such products and services. 
Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. 
HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein. 

Part number: Q5982-91045 
Edition 1 , 5/2008 

FCC Regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed 
and used in accordance with the instructions, it may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, correct the interference 
by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation 

between equipment and receiver. 

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is located. 

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician. 
Any changes or modifications to the printer that are not expressly 
approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. 
Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B 
limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the 
HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series printer electronic user guide. 
Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, 
consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing 
or use of this information. 

Trademark Credits 

PostScript® is a trademark of Adobe Systems Incorporated. 
Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. 



Copyright et licence 

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

II est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans 
autorisation expresse par ecrit, sauf dans les cas permis par les lois 
regissant les droits d'auteur. 

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a 
modification sans preavis. 

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont 
enoncees dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien 
en ceci ne devra etre interprete comme constituant une garantie 
supplemental. HP ne pourra etre tenue pour responsable des erreurs 
techniques et redactionnelles ou des omissions presentes dans ce 
document. 

Numero de reference : Q5982-91045 
Edition 1 , 5/2008 

Reglementations de la FCC 

Les tests effectues sur cet equipement ont determine qu'il est conforme 
aux prescriptions des unites numeriques de classe B, telles que specifiers 
a I'article 15 des normes de la FCC (Commission federale des 
communications). Ces limites sont destinees a assurer une protection 
suffisante contre les interferences produites dans une installation 
residentielle. Cet equipement produit, utilise et peut emettre de I'energie 
sous forme de frequences radio. Si ce materiel n'est pas installe et utilise 
conformement aux instructions, il peut causer des interferences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, I'absence d'interferences ne peut 
pas etre garantie dans une installation particuliere. Si ce materiel 
provoque des interferences qui perturbent la reception radio ou televisee, 
ce qui peut etre verifie en mettant le materiel sous et hors tension, 
remediez-y en appliquant I'une des mesures suivantes : 

Reorientez ou deplacez I'antenne de reception. Augmentez la 

distance separant I'equipement du recepteur. 

Connectez I'equipement a une prise situee sur un circuit different de 

celui sur lequel se trouve le recepteur. 

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/television 

experimente. 

Toute modification apportee au produit sans le consentement de HP peut 
se traduire par la revocation du droit d'exploitation de I'equipement dont 
jouit I'utilisateur. Un cable d'interface blinde est requis afin de satisfaire 
aux stipulations de I'article 15 des reglementations de la FCC sur les 
appareils de classe B. Pour plus d'informations sur les reglementations, 
consultez le guide electronique de I'utilisateur de I'imprimante HP Color 
LaserJet series 3000/3600/3800. Hewlett-Packard ne saurait etre tenu 
responsable de tout dommage direct, indirect, consecutif ou autre 
resultant de la fourniture ou de I'utilisation de ces informations. 

Marques commerciales 

PostScript® est une marque d'Adobe Systems Incorporated. 
Windows® est une marque deposee aux Etats-Unis de Microsoft 
Corporation. 
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Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to 
position the printer. 

Choisissez une zone resistante, bien aeree et 
exempte de poussiere pour placer rimprimante. 
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Check the contents ot the box. • Veritiez le contenu du carton 
d'emballage. 




Remove the print cartridges. • Retirez les cartouches d'impression. 



It the printer came with a tray 3, place the printer on top of it. 

Si I'imprimante est livree avec un bac d'alimentation 3, placez I'imprimante 

sur ce bac. 




Remove the shipping tape. • Retirez la bande adhesive. 
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Remove the shipping locks and tape from the print cartridges. 
Retirez le dispositif de securite d'expedition et la bande adhesive des 
cartouches d'impression. 



Reinstall the print cartridges. • Reinstallez les cartouches d'impression. 





Install the control-panel overlay (if necessary). Press the ends of the 
overlay straight down onto the printer and then move your hands toward 
the center of the overlay until it completely adheres to the printer. 



Installez le cache du panneau de commande (si necessaire). Appuyez sur 
les extremites du cache en le plagant sur I'imprimante puis appuyez sur le 
centre du cache pour qu'il adhere completement a I'imprimante. 




10.2 Turn on the printer. 

Note Printer calibration and start-up noises are normal. 
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10.2 Mettez I'imprimante sous tension. 

Remarque L'etalonnage de I'imprimante et les bruits a 1'allumage sont 
normaux. 




10.1 Plug in the power cord. Do nor plug in the USB cable until you are 
prompted to in step 14. 

Note Plug the power cord directly into a wall outlet only. 



10.1 Branchez le cordon d'alimentation. Ne branchez pas le cable USB 
avant d'y etre invite a I'etape 14. 

Remarque Branchez directement le cordon d'alimentation dans une prise 
murale uniquement. 




Set the language/date/time (if necessary). If prompted, select your 
language and date/time. Follow the instructions on the control panel. 



Definition de la langue, de la date et de I'heure (si necessaire). Si vous 
y etes invite, selectionnez votre langue ainsi que la date et I'heure. Suivez 
les instructions affichees sur le panneau de commande. 
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Set the media size and type for the input trays. At the printer control 

panel, press MENU, use the .A. or ▼ button to highlight PAPER 

HANDLING, and then press v^. Use the control panel buttons to highlight 
and select media sizes and types for each input tray. For more information, 
see the online user guide. 




To connect to a network, go to step 1 3 on page 7. 



Definition du format et du type de support pour les differents bacs 
d'alimentation. Sur le panneau de commande de I'imprimante, appuyez 
sur MENU, puis utilisez les touches -A. et ▼ pour mettre GESTION DU 
PAPIER en surbrillance, puis appuyez sur v^. Utilisez les boutons du 
panneau de commande pour mettre en surbrillance et selectionner le 
format et le type de support de chaque bac d'alimentation. Pour plus 
d'informations, consultez le guide de I'utilisateur en ligne. 



Pour vous connecter a un reseau, passez a I'etape 13, page 7. 





To install software for Windows® with a direct connection (USB), go to 
step 14 on page 8. 



To install software for Macintosh with a direct connection (USB), go to step 
15 on page 10. 



Pour installer un logiciel sous Windows® avec une connexion directe 
(USB), passez a I'etape 14, page 8. 



Pour installer un logiciel sous Macintosh avec une connexion directe 
(USB), passez a I'etape 15, page 10. 
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13.1 Connect to a network. Connect the network cable to the printer. 
Note Ensure that all cables are HP-compliant. 
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13.1 Connexion a un reseau. Connectez le cable reseau a rimprimante. 

Remarque Assurez-vous que tous les cables sont conformes aux 
normes HP. 
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13.2 Find the IP address. On the control panel, press Menu. Select 
INFORMATION, and then select PRINT CONFIGURATION. The IP 

address is on the Jetdirect page, under "TCP/IP". 
Note You might need to assign an IP address depending on the type of 
network that is installed. See "Configure an IP address (if necessary)" on 
page 7 for more information. 



13.2 Recherche de I'adresse IP. Sur le panneau de commande, appuyez 
sur Menu. Selectionnez INFORMATIONS, puis selectionnez IMPRIMER 
CONFIGURATION. L'adresse IP se trouve sur la page Jetdirect, sous 
« TCP/IP ». 

Remarque Vous devrez peut-etre definir une adresse IP selon le type de 
reseau installe. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous a la 
section « Configuration d'une adresse IP (si necessaire) >>, page 7. 




13.3 Configure an IP address (if necessary). On the control panel, 
press MENU. Select CONFIGURE DEVICE, select I/O, and then select 
EMBEDDED JETDIRECT. Select TCP/IP, select CONFIG METHOD, 
select MANUAL, and then select MANUAL SETTINGS. Use the control- 
panel buttons to specify the IP address. 




13.4 Prepare for software installation. Quit all of the programs (including 
terminate-and-stay resident [TSR], antivirus, and firewall programs) on the 
print server or on each computer that will use the printer. 



13.3 Configuration d'une adresse IP (si necessaire). Sur le panneau de 
commande, appuyez sur MENU. Selectionnez CONFIGURATION 
PERIPHERIQUE, puis E/S et selectionnez JETDIRECT INTEGRE. 
Selectionnez TCP/IP, METHODE CONFIG, puis MANUEL et selectionnez 
PARAMETRES MANUELS. Utilisez les boutons du panneau de 
commande pour specifier l'adresse IP. 



13.4 Preparation a ('installation du logiciel. Quittez tous les 
programmes (y compris les programmes residents [TSR], les anti-virus et 
les pare-feu) sur le serveur d'impression ou sur chaque ordinateur qui 
utilise rimprimante. 
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13.5 Install the software. 1) Insert the CD that came with the printer. 
2) On the welcome screen, click Install Printer. (If the welcome screen 
does not appear, run SETUP.EXE from the root directory of the CD.) 




3) Follow the onscreen instructions. When prompted, select Wired 
Networking. The installer shows available printers. Select the appropriate 
IP address. 



13.5 Installation du logiciel. 1) Inserez le CD fourni avec I'imprimante. 
2) Sur I'ecran de bienvenue, cliquez sur Installer I'imprimante (Si I'ecran 
de bienvenue n'apparaTt pas, executez SETUP.EXE a partir du repertoire 
racine du CD.) 



3) Suivez les instructions affichees a I'ecran. Lorsque vous y etes invite, 
selectionnez Mise en reseau cablee. Le programme d'installation affiche 
les imprimantes disponibles. Selectionnez I'adresse IP appropriee. 




4) On the Installation Type screen select Full Installation to install the 
most common drivers and software (recommended), select Basic 
Installation to install the minimum set of drivers and software, or select 
Custom Installation. 5) Allow the installation to finish. 6) Go to step 1 6 on 
page 12. 



Windows® with a direct connection (USB). 1) Install the software from 
the CD before connecting the cable to the printer. 



4) Sur I'ecran Type d'installation, selectionnez Installation complete 

pour installer les pilotes et logiciels les plus repandus (recommande), 
selectionnez Installation standard pour installer le jeu minimum de 
pilotes et de logiciels, ou bien selectionnez Installation personnalisee. 

5) Attendez que I'installation se termine. 6) Passez a I'etape 16, page 12. 



Windows® avec connexion directe (USB). 1) Installez le logiciel a partir 
du CD avant de connecter le cable a I'imprimante. 
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Note If the New Hardware Found message appears, insert the CD. 
Follow the onscreen instructions, accept the default selections, and then 
go to step 1 6 on page 1 2. 




2) On the welcome screen, click Install Printer. The Setup Wizard 
appears. 

Note If the welcome screen does not appear, click Start, and then click 
Run. Type usetup, replace x with the CD-ROM drive letter, and then click 
OK 



Remarque Si le message Nouveau materiel detecte apparait, inserez le 
CD. Suivez les instructions sur I'ecran, acceptez les selections par defaut, 
puis passez a I'etape 16, page 12. 



2) Sur I'ecran de bienvenue, cliquez sur Installer I'imprimante. L'assistant 
de configuration apparait. 

Remarque Si I'ecran de bienvenue n'apparait pas, cliquez sur Demarrer, 
puis sur Executer. Saisissez ;■; i setup; remplacez ;■; par la lettre du 
lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur OK. 




3) Suivez les instructions affichees a I'ecran. Lorsque vous y etes invite, 
connectez un cable USB reliant I'imprimante et I'ordinateur. 
Remarque HP recommande de ne pas utiliser de concentrateurs USB. 
Utilisez un cable USB de moins de 2 metres. 



4) Cliquez sur Terminer. Si vous y etes invite, redemarrez I'ordinateur. 

5) Passez a I'etape 16, page 12. 
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Connect to a Macintosh computer. 1) Connect a USB cable between 2) Place the CD in the CD-ROM drive. For OS 9.1 to 9.2.x, go to A on 

the printer and the computer. page 10. For OS X, go to B on page 1 1 . 
Note HP does not recommend using USB hubs. Use a USB cable that is 
not longer than 2 meters (6.5 feet). 



Connexion a un ordinateur Macintosh. 1) Connectez un cable USB 2) Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Pour OS 9.1 a 9.2.x, passez 

reliant 1'imprimante et I'ordinateur. a la section A, page 1 0. Pour OS X, passez a la section B, page 1 1 . 
Remarque HP recommande de ne pas utiliser de concentrateurs USB. 
Utilisez un cable USB de moins de 2 metres. 




OS 9.1 to 9.2.x: 1) Run the Installer. Complete a custom install. 2) Select 
all options, including USB Components (Classic). 3) When prompted, 
restart the computer. 



OS 9.1 a 9.2.x : 1) Executez le programme d'installation. Effectuez une 
installation personnalisee. 2) Selectionnez toutes les options, y compris 
Composants USB (Classic). 3) Lorsque vous y etes invite, redemarrez 
I'ordinateur. 




4) Run the Apple Desktop Printer Utility from HD/Applications/Utilities. 

5) Double-click HP Printer (USB), and then click OK. 6) Next to the USB 
Printer Selection, click Change. 



4) Executez I'outil Apple Desktop Printer Utility a partir du dossier HD/ 
Applications/Utilitaires. 5) Double-cliquez sur Imprimante HP (USB), puis 
cliquez sur OK. 6) En regard de Selection d'une imprimante USB, 
cliquez sur Modifier. 



10 



7) Select the printer, and then click OK. 8) Next to Postscript® Printer 
Description (PPD) File, click Auto Setup, and then click Create. 9) Save 
the printer setup. 1 0) On the desktop, highlight the printer. 1 1 ) Click the 
Printing menu, and then click Set Default Printer. 12) Go to step 16 on 
page 12. 



OS X: 1) Run the Installer. Complete an easy install. 
Note If OS X and OS 9.1 (Classic) to 9.2.x (Classic) are installed on the 
same computer, the installer shows both the Classic and the OS X 
installation options. 



7) Selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur OK. 8) En regard de Fichier 
PPD (PostScript® Printer Description), cliquez sur Reglage auto, puis 
sur Creer. 9) Enregistrez la configuration de I'imprimante. 10) Sur le 
bureau, mettez I'imprimante en surbrillance. 11) Cliquez sur le menu 
Impression, puis sur Definir comme imprimante par defaut. 12) Passez 
a I'etape 16, page 12. 




2) From HD/Applications/Utilities/Print Center, start the Print Center. 3) If 
the printer appears in the Printer List, delete the printer. Click Add. 4) On 
the next page, click the drop-down menu, and then select USB. 



OS X : 1) Executez le programme d'installation. Effectuez une installation 
standard. 

Remarque Si OS X et OS 9.1 (Classic) a 9.2.x (Classic) sont installes sur 
le meme ordinateur, le programme d'installation affiche les options 
d'installation des systemes Classic et OS X. 




5) From the Printer Model drop-down list, select HP. 6) Under Model 
Name, select the printer, and then click Add. 7) Go to step 16 on page 12. 




2) Demarrez le Centre d'impression a partir du dossier HD/Applications/ 
Utilitaires/Centre d'impression. 3) Si I'imprimante apparait dans la Liste 
d'imprimantes, supprimez-la. Cliquez sur Ajouter. 4) Sur la page 
suivante, cliquez sur le menu local, puis selectionnez USB. 



5) Dans la liste locale Modele d'imprimante, selectionnez HP. 6) Sous 
Norn du modele, selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur Ajouter. 

7) Passez a I'etape 16, page 12. 
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Test the software installation. Print a page from any program to make 

sure that the software is correctly installed. 

Note If the installation failed, reinstall the software. 




Congratulations! The printer is ready to use. The user guide is located on 
the CD and in the HP Easy Printer Care Software. 
Note Save the boxes and the packing materials in case you need to 
transport the printer. 



Test de ('installation du logiciel. Imprimez une page a partir d un 
programme quelconque pour verifier que le logiciel est correctement 
installe. 

Remarque En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. 



Felicitations ! L'imprimante est prete a I'emploi. Le guide de I'utilisateur 
est situe sur le CD et dans le logiciel Assistant d'imprimantes HP. 
Remarque Conservez les cartons et les materiaux d'emballage en cas de 
transport eventuel de l'imprimante. 




Register your printer. Register at www.register.hp.com. This is the 
quickest and easiest way for you to register to receive the following 
information: technical support updates, enhanced support options, ideas 
and ways to use your new HP printer, and news about emerging 
technologies. 




For additional help for the printer, go to www.hp.com/support/clj3000, 
www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800, or 
http://instantsupport.hp.com. 



Enregistrement de l'imprimante. Enregistrez l'imprimante sur 
www.register.hp.com. II s'agit de la methode la plus simple et la plus 
rapide pour enregistrer l'imprimante afin de recevoir les informations 
suivantes : mises a jour de I'assistance technique, options d'assistance 
avancees, idees et methodes d'utilisation de votre nouvelle 
imprimante HP, ainsi que des nouvelles sur les technologies emergentes. 



Pour obtenir plus d'aide sur Fimprimante, rendez-vous sur le site 
www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, 
www.hp.com/support/clj3800 ou http://instantsupport.hp.com. 
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For supplies, please visit www.hp.com/support/clj3000 • Pour obtenir des consommables, rendez-vous a I'adresse www.hp.com/support/clj3000 
www.hp.com/support/clj3000 ~°j\>j <^W^ ( ^J*** J?J cy 



Part numbers • Numeros de reference • jiili ? tsj 





3000 


3600 


3800 


Black • Noir • jjj 


Q7560A 


Q6470A 


Q6470A 


^^^^0^^^' Cyan • Cyan • ^jUu 


Q7561A 


Q6470A 


Q7581A 


^^^^^SS^^ Yellow • Jaune • jLJ 


Q7562A 


Q6472A 


Q7582A 


^^^00^^ Magenta • Magenta • ^[j+J 


Q7563A 


Q6473A 


Q7583A 




HP Color LaserJet 3000/3600/3800 



Clearing jams • Suppression des bourrages • Jy s^ .11 jjjli E i » 





jSjJI ijUjj Jj=ii ;<«jLL!i iJL±\ ciUk; J_>^JI jjjiji ^ ^ja .www.register.hp.com ^j^i ^ J#=^ilu j^a .AxjUJi 

ji www.hp.com/support/clj3600 J www.hp.com/support/clj3000 jjLj jlSalj .jUJI .cili i^ljUij (jfll fcjll cjIIj^; cjU jUJI f 3tLu,v J ;r .--» ' t V -1j 

.http://instantsupport.hp.com j www.hp.com/support/clj3800 .^ Is^W ij ty-fl cjUffili Jj^ jUiij sa^i HP r '^--y Sili^. 
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il^ cjjjjj iMc J^su .cujiil jjj jj JjiJi fi (l :0S X J#tJsai ^Uii Postscript® Printer Description (PPD) (^ .OK jj3 jSI fS iWJJi ass. (V 

u 3 * OS 9.1 (Classic)j OS X ^Lfc ^ iis iiu. ^ ii^x, ^ i> P • .MU Jm»j <J .Create jSl ^ 'Auto Setup jji jfci 'File 

j^SUI JS1 cmia cil jUi. cuin!i ^Jj _>j i jW^- ch^ 9.2.x (Classic) .Set Default Printer Jjs jisl f5 'Printing S-itfli jjj jSil (1 1 .<*jUJi Jj^jj fi 

.OS Xj Classic .n W^IL. usjkill^l J23I(H 




p 2 '^ UJI ^ 'Model Name (= .HP ^ .Printer Model Ui-Ul *-asil <> (» li] (r Print Center 'HD/Applications/Utilities/Print Center i> (r 

. 1 1 ;ulJj 1 1 Sjkiii jsa (v .Add jjj ^ jui yai s^i^iu (t .Add jjj jfci .s^uji 'Printer List *-as WU! 

.USB ^ '^i^'i'i^ll 
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J+*.j <*jLLlt jjj USB Jj^ J>^>j fS p .Macintosh 4*jUJI J^ajj 

r T *SjL jjUi V USB di*S fikU .USB jjl^- f IJi34j HP AS>i V SJiaSU 






JJJI (> Apple Desktop Printer Utility sjcUJi sbvi JjUSj ^ (t 
jjj jisi ;HP Printer (USB) jj 5 U>jJ> ijii Jtt (° .HD/Applications/Utilities 
.Change Jji 'USB Printer Selection (i .jii>« 



. u ,-i.,-i-U Cjjjjj 4jL«c J .fii. I ..'ninll (jJijj Jjt ^ :9.2.X yJ* OS 9.1 JjUull pUaj 

.((^) USB jL.) USB Components (Classic) ^lli ^ Uj jUill UlS (r 
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£>Ai^>j (_>bjAj .3a]Lk*]| jj& <Lj£iw jUfljl iii .^LiJl ^^Ic jfrkj (_Jall CjbUijVI (V 



l>« SETUP.EXE t^^-fill ' iLJI J^j-^oj " . ua jjII kS ^ lit) .2juUaJl jt^Ljjj uii" 




jji-L ji^J i o-ajiJ! (> ^UjJi ciiuiuj ^ [\ .(USB) Jj-^jjJ) ^4 Windows® j (j^vi,,,*) li. ^>ijJij J> &li ^ijj j^si J*u i^uis as* "^a^i ,> (t 
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."TCP/IP" 'Jetdirect IP j»j*> ^-_« 




.AjuLkJU Jl i a3Vl A<yt Jji£ JjL-a jjj J .JU^il 4&pSti 4*jQaJi Jj*^JJ ^ V. \ 
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i o ojiaiJi JSjjI t(USB) j*su*li J^>>ili Macintosh ^ jJi > 1 1 ^1] jsai t(USB) J^> jjIi Windows® (J> ^ ^ ■"v.*"' 1 
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